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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa substancji: Weglan wapnia

CAS: 471-34-1

EINECS: 207-439-9

Synonimy: Wapien, kamient wapienny, kruszywo, maczka wapienna,

kreda, kreda pastewna, nawdz weglanowy

Nazwa chemiczna i wzor czgsteczki: weglan wapnia — CaCOj;

o
| ca*
COO’
Nazwa handlowa: kamief wapienny

kruszywa wapienne takie jak:

- kruszywa do drogownictwa: drobne, grube i o ciggtym uziarnieniu
oraz wypetniacz dodany

- kruszywa do betonu: drobne, grube i o ciaglym uziarnieniu

- kruszywa do mieszanek na podbudowe wykonang metodg
stabilizacji mechanicznej: 0/31,5 mm, 0/63 mm

kamien do robdt hydrotechnicznych

kreda techniczna

kreda pastewna

maczka wapienna: drobnoziarnista, gruboziarnista oraz

super gruba

wapno nawozowe odmiana 04

Masa czasteczkowa: 100,09 g/mol
Numer rejestracji petnej: substancja zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z
zatgcznikiem nr V do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(z pozniejszymi zmianami)
Numer rejestrowy Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami: BDO 000008731
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1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Do produkcji wapna, stali i suréwki, cementu, betonowych elementéw drogowych i kolejowych,

maczek i wypetniaczy wapiennych, przy budowie warstw nawierzchni drogowych, elementéw

prefabrykowanych z betonu, w przemysle szklarskim, materiatléw budowlanych, chemicznym, tworzyw

sztucznych, gumowym, ceramicznym, papierniczym, paszowym, ochronie $rodowiska i drogownictwie,

do odsiarczania spalin, w uprawach polowych do odkwaszania gleby, poprawy jej struktury i zyznosci

oraz jako materiat paszowy na potrzeby produkcji pasz, mieszanek paszowych oraz premikséw.

Zastosowania odradzane: zastosowania nie wymienione powyzej sg zastosowaniami odradzanymi.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa:

Adres siedziby firmy:
Adres zaktadu produkcyjnego:

Numer telefonu:
Numer faksu:

Adres email osoby odpowiedzialnej za

TRZUSKAWICA Spdétka Akcyjna

Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny
Zaktad Sitkéwka, Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny

41 3469 130
413469 139

reach@trzuskawica.pl

karte charakterystyki :

1.4  Numer telefonu alarmowego

Europejski Numer Alarmowy: 112

Catodobowy telefon Trzuskawica S.A.: 41 34 69 263

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
2.2 Elementy oznakowania

Substancja nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

2.3 Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla PBT lub vPvB substanciji.

Nie zidentyfikowano zadnych innych zagrozen, oprécz pylenia.
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje

Gtowny sktadnik

Nazwa: Weglan wapnia
CAS; 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Typowe stezenie: 98,23%

Zakres stezen: 92 - 99%

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008: nie sklasyfikowany

Zanieczyszczenia
Brak zanieczyszczen posiadajgcych znaczenie dla klasyfikacji i oznakowania.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

Porady ogélne:
Nie sg znane opdznione efekty oddziatywania na organizm. W przypadku narazenia (z wyjatkiem
drobnych przypadkéw) zasiegna¢ porady lekarza, pokazaé opakowanie produktu.

Rodzaj drogi narazenia

Objawy

Sposdb udzielania pierwszej pomocy

Drogi oddechowe

Kaszel

Usung¢ zZrédio pylu lub wyprowadzi¢ osobg z miejsca
narazenia na $wieze powietrze. Potrzebna natychmiastowa
pomoc lekarska.

Kontakt ze skéra

Zaczerwienienie
skory

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, skazone powierzchnie ciata
przetrze¢ ostroznie i delikatnie na sucho, w celu usunigcia
wszystkich $ladéw produktu, a nastepnie my¢ bardzo duzg
iloécig chiodnej wody. Jesli konieczne zasiggnaé porady
lekarza.

Kontakt z oczami

Zaczerwienienie,
bdl, zaburzenie
widzenia

Wyijaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo
usungé¢. Natychmiast ptukaé oczy duzg iloscig roztworu soli
fizjologicznej lub wody (unika¢ silnego strumienia ze
wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogowki).

Uwaga: osoby narazone na kontakt substancji z oczami
powinny byé¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich
natychmiastowego ptukania.

Moze by¢ konieczna konsultacja okulistyczna.

Przewéd pokarmowy

Nie zauwazono

Przeptuka¢ usta woda.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Weglan wapnia nie dziata toksycznie przez drogi pokarmowe, przez skére lub drogi oddechowe.
Substancja nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stwierdzono efektéw opdznionego

dziatania.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdinego
postepowania z poszkodowanym

Postepuj zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 4.1.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1 Srodki gasnicze
5.1.1 Odpowiednie $rodki gasnicze

Niepalne ciato state, zawierajagce rowniez proszek i pyt. Nie podtrzymuje pélenia. W przypadku pozaru
w otoczeniu mozna stosowa¢ dowolne $rodki gasnicze odpowiednie dla lokalnych warunkéw i dla
Srodowiska.

5.1.2 Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie zidentyfikowano.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Brak.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stuzby Ratownicze powinny stosowaé odziez ochronng oraz indywidualne $rodki ochrony drég

oddechowych i oczu oraz unikaé tworzenia pytlu. Nie ma specjalnych wymagar dla sprzetu
ochronnego dla Stuzb Ratowniczych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

6.1.1 Dla osob nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Unikaj wdychania pytu - zapewnij odpowiednig wentylacje lub indywidualne $rodki ochrony drég

oddechowych osobom przebywajacym w strefie zagrozenia (patrz sekcja 8). Utrzymuj poziom pylu w
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stanie minimalnym. W przypadkach duzego zapylenia zakaz przebywania dla osdb nie posiadajgcych
$rodkéw ochrony osobistej. Zapobiegaj kontaktowi ze skérg, oczamii ubraniem poprzez stosowanie

odziezy ochronnej oraz indywidualnych $rodkéw ochrony oczu (patrz sekcja 8).

6.1.2 Dla os6b udzielajgcych pomocy

Unikaj wdychania pytu - zapewnij odpowiednig wentylacje lub indywidualne $rodki ochrony drég
oddechowych osobom przebywajgcym w strefie zagrozenia (patrz sekcja 8). Utrzymuj poziom pylu w
stanie minimalnym. W przypadkach duzego zapylenia zakaz przebywania dla oséb nie posiadajgcych
$rodkéw ochrony osobistej. Zapobiegaj kontaktowi ze skéra, oczami i ubraniem poprzez stosowanie

odziezy ochronnej oraz indywidualnych $rodkéw ochrony oczu (patrz sekcja 8).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Minimalizuj rozsypywanie. Je$li to mozliwe, towar, aby zapobiec

przykryj rozsypany

niebezpieczenstwu pylenia.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzagce do usuwania
skazenia.

Rozsypany produkt ostroznie zebraé¢ (nie wzbijajac obtoku pytu) do zamykanego pojemnika lub
pyloszczelnego worka przy pomocy odkurzaczy przemystowych lub narzgdzi recznych (patrz sekcja
13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

W celu bardziej szczegdtowych informaciji nalezy zapoznaé sie z sekcjami 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.1.1 Srodki ochronne

Utrzymywaé poziom pylu w stanie minimalnym. Pracowaé w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje ogding lub miejscowg (odpylacze w punktach zatadunkowych). Punkty zatadunkowe oraz
przenosniki powinny by¢ obudowane i odpylane w celu minimalizowania emisji pytu. Podczas
przenoszenia opakowarn nalezy stosowac zwykle $rodki ostroznosci w zwigzku z ryzykiem opisanym

w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313). Przestrzega¢ zasad higieny

osobistej, stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

7.1.2 Zalecenia dotyczace ogdlinej higieny pracy

Podczas stosowania nie je$¢, nie pié, unika¢ bezposredniego kontaktu substanciji z oczami i skéra,
unika¢ wdychania pytu. Po zakonczeniu pracy nalezy wzigé prysznic i przebraé odziez. Nie nalezy

nosi¢ zanieczyszczonego ubrania w domu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowac¢ na wydzielonych sktadowiskach lub w pomieszczeniach lub zbiornikach
zabezpieczajacych przed mozliwoscig zanieczyszczenia. Kazde miejsce magazynowania powinno

by¢ oznakowane w celu umozliwienia identyfikacji skladowanej substanciji.

Kazdy zbiornik, w ktérym przechowywrana jest substancja powinien by¢ wyposazony w odpylacz o

odpowiedniej skutecznosci, a pomieszczenie w wentylacje ogding lub miejscowa.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe

Nie ma osobnych zalecen dotyczacych szczegdlnych zastosowar substancii.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Warto$ci DNEL.:

Pracownicy
Ostre, Przewlekte,
Droga miejscowe p Ostre, . miejscowe I?rzewlekl.e ’
g . ogolnoustrojowe : ogodlnoustrojowe
ks S skutki narazenia Lo skutki narazenia
narazenia narazenia
Spozycie Nie sg wymagane
Nie Nie Nie 10 ma / m?
Wdychanie zidentyfikowano | zidentyfikowano | zidentyfikowano 9
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
Kontakt ze o ) N
skora Nie zidentyfikowano zagrozenia
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Konsumenci
Droga migizt:);"e o 6Inoo::;;'owe :iz;:‘l:il‘('zz’ o gl':;:vs!ter'g%we
narazenia skutki gon low skutki golh Jow
s skutki narazenia - skutki narazenia
narazenia narazenia
Spozycie zidentxiilfowano 6,1 mg/kg masy zident;ii:owano 6,1 mg/kg masy
pozy ] ciata/dzien - ciata/dzien
zagrozenia zagrozenia
Nie Nie Nie 10 ma / mé
Wdychanie zidentyfikowano | zidentyfikowano | zidentyfikowano 9
zagrozenia zagrozenia zagrozenia)
Kontakt ze |- . .
skora Nie zidentyfikowano zagrozenia
Wartosci PNEC:
Srodowisko PN|EC Uwagi
Woda stodka Nie zidentyfikgwano
zagrozenia
Osady stodkowodne Nie ZIdentyflkqwano
zagrozenia
Woda morska Nie zidentyfikgwano
zagrozenia
Osady morskie Nie Z|dentyf|k<_>wano
zagrozenia
Produkty spozywcze Nie zidentyfikowano . . ..
(bioakumulacja) zagrozenia Brak zdolnosci do bioakumulac;ji
Mikroorganizmy biorace udziat w 100 mg /L NOEG: AF=10

oczyszczaniu $ciekow

Gleba (rolnictwo)

Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Powietrze

Nie zidentyfikowano
zagrozenia

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy (Dz.U.17.1348) dla weglanu wapnia najwyzsze dopuszczalne stezenie dla frakcji wdychalnej to:

NDS - 10 mg/m®

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach

oddechowych stwarza zagrozenie dia zdrowia.
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8.2 Kontrola narazenia

Wskazana wentylacja miejscowa lub ogdlna pomieszczenia.

Zaleca sie oznaczanie najwyzszego dopuszczalnego stezenia substanciji w powietrzu na
stanowiskach pracy.

Zalecane procedury monitoringu:
- Rozporzadzenie MZ z dn. 2.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33 z 2011 r. poz. 166).
- Badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wykonuje sie metodami
okreslonymi w Polskich Normach, a w razie braku takich norm — metodami zalecanymi
przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.

W przypadku, gdy narazeniu nie mozna zapobiec za pomocg innych $rodkéw, nalezy stosowac srodki
ochrony indywidualnej.

8.2.1 Stosowane techniczne $rodki kontroli

Jesli w wyniku uzytkowania powstaje pyt, nalezy stosowac bariery procesowe, miejscowe wyciggi lub
inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu pylu w powietrzu w zalecanych
warto$ciach granicznych.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywiduainy sprzet ochronny
8.2.2.1 Ochrona oczu/twarzy

W przypadku proszkéw stosowaé okulary ochronne typu gogle, przy duzym zapyleniu mocno
przylegajace gogle z ostonami bocznymi. Przy duzym narazeniu dziennym zapewni¢ stanowisko do
ptukania oczu.

8.2.2.2 Ochrona skoéry

Stosowaé rekawice ochronne z bawetny, ochronne ubranie robocze (z dodatkiem bawetny) w petni
zakrywajgce skére (diugie spodnie, diugie rekawy), obuwie zapobiegajace dostaniu sie pylu. W
przypadku duzego narazenia dziennego, pracownicy powinni mie¢ mozliwos¢ brania prysznicu a jesli
to konieczne stosowaé krem ochronny dia ochrony narazonej skéry, szczegdlnie szyi, twarzy i
nadgarstkow.

8.2.2.3 Ochrona drég oddechowych

Wskazana wentylacja miejscowa lub ogdlna pomieszczenia lub stosowanie odpylanych urzadzen
zamknietych. W zaleznosci od oczekiwanego poziomu narazenia nosi¢ w przypadku bardzo drobnych
frakcji jednorazowe maski bez zaworu.
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8.2.2.4 Zagrozenia termiczne

Substancja nie stanowi zagrozenia termicznego, a tym samym szczegélna uwaga nie jest wymagana.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Nalezy dobra¢ i zainstalowa¢ urzadzenia filtrujgce o odpowiedniej skutecznosci, aby zapobiec

narazeniu Srodowiska na substancje. Minimalizowa¢ rozsypywanie.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Zapach :

Prég zapachu:

pH:

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia :
Temperatura zaptonu:
Szybkos¢ parowania:
Palnosc:

Granice wybuchowosci:

Cisnienie par:

Preznos¢ par:

Gestosé wzgledna:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:
Wspétczynnik podziatu:
Temperatura samozapionu:

Temperatura rozktadu:
Lepkosé:
Wiasciwosci wybuchowe:

Witasciwosci utleniajgce :

jasnoszare ciato state o roznych wymiarach: bryly lub drobny

proszek

bez zapachu

nie dotyczy

9,2 w temperaturze 25 °C

> 450 °C (temperatura rozktadu - 825°C)

nie dotyczy (ciato state o temperaturze topnienia> 450 °C)

nie dotyczy (ciato state o temperaturze topnienia> 450 °C)

nie dotyczy (cialo state o temperaturze topnienia> 450 °C)

niepalny

nie wybuchowy (pozbawiony jakichkolwiek struktur chemicznych

zwigzanych z wtasciwosciami wybuchowymi)

nie dotyczy (ciato state o temperaturze topnienia> 450 °C)

nie dotyczy

2,711 g/cm® w temperaturze 20°C

16,6 mg/dm® w temperaturze 20°C

nie dotyczy (substancja nieorganiczna)

nie dotyczy - brak odpowiedniej temperatury samozaptonu ponizej
400 °C

nie dotyczy

nie dotyczy (ciato state o temperaturze topnienia> 450 °C)

niewybuchowy (pozbawiony jakichkolwiek struktur chemicznych
zwigzanych z wiasciwosciami wybuchowymi)

nie ma wiasciwosci utleniajacych (oparte na strukturze
chemicznej, substancja nie zawiera nadwyzki tlenu lub jakiejkolwiek
grupy strukturalnej majacej tendencje do reagowania
egzotermicznie z materiatem palnym)
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9.2 Inne informacje

Temperatura rozktadu
Ciezar nasypowy
Wiasnosci elektrostatyczne

825°C
0,7 - 1,4 Mg/m® w temperaturze 20 °C (w zaleznosci od uziarnienia)
substancja nie generuje tadunkéw elektrostatycznych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé

Cisnienie, Swiatto, wstrzgsy itp. nie powoduja niebezpiecznej reakcji substancji.
Podgrzany powyzej 825°C weglan wapnia rozklada sie na tlenek wapnia i ditlenek wegla:

CaCO; > Ca0 + CO,
W obecnosci ditlenku wegla przechodzi do roztworu jako wodoroweglan. Pod wptywem kwaséw ulega

rozktadowi z wydzielenierlp ditlenku wegla.
Weglan wapnia wykazuje dobrg rozpuszczalnos$¢ w roztworach chlorku amonowego.
CaCOj; + 2 NH,Cl - CaCl, + 2 NHz + H,0 + CO,

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania, weglan wapnia jest stabilny.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

W kontakcie z kwasami uwalniany jest ditlenek wegla, czasami gwattownie. Nie powoduje reakcii
wybuchowych w zetknieciu z substancjami pochodzenia organicznego.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ograniczy¢ ekspozycje na dziatanie powietrza.

10.5 Materialy niezgodne

Nie ma.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Produktem rozpadu weglanu wapnia jest tlenek wapnia, ktéry jest zaklasyfikowany jako substancja

draznigca drogi oddechowe i skére oraz powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Substancja nieujeta w wykazach MZ substanciji toksycznych i rakotwérczych. Brak danych o dawkach

$miertelnych i toksycznych dla ludzi. Nie zanotowano przypadkéw zatrucia ostrego lub przewlektego.
a. Toksyczno$¢ ostra

Ustne LDsp > 2000 mg / kg masy ciata (metoda OECD 420, szczur).
Skérne LDsp > 2000 mg / kg masy ciata (metoda OECD 402, szczur).

Inhalacyjne LCsp (4h) > 3 mg /I powietrza (metoda OECD 4083, szczur).

Weglan wapnia nie wywoluje toksycznosci ostrej. Nie jest uzasadniona klasyfikacja ostrej
toksycznosci.

b. Dziatanie zrace/draznigce na skére

Weglan wapnia nie dziata zrgco/draznigco na skdre (metoda OECD 404, krdélik). Nie jest uzasadniona
klasyfikacja tego zagrozenia.

c. Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy

Weglan wapnia nie powoduje powazrego uszkodzenia oczu ani nie dziata draznigco na oczy (metkda
OECD 405, krolik). Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

d. Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Weglan wapnia nie dziata uczulajgco na drogi oddechowe czy skére (metoda OECD 429, mysz).
Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

e. Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Testy mutacji powrotnych w komérkach bakteryjnych (test Amesa, OECD 471; OECD 473; OECD
476): negatywne. Ze wzgledu na wszechobecnos$¢ i niezbednosé Ca dla zycia weglan wapnia jest
pozbawiony wszelkich genotoksycznosci. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

f. Rakotworczose

Wapii (podawany jako Ca-mleczan) nie jest rakotwdrczy (wynik eksperymentu, szczur).
Przy zmianach pH weglanu wapnia nie ma zagrozenia rakotwérczego. Dane epidemiologiczne
wskazujg na brak zagrozenia rakotwdrczego. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego zagrozenia.

g. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Wapn (Ca-podawany jako weglan), nie jest toksyczny dla rozrodczosci (wynik eksperymentu, mysz).
Zmiany pH nie dajg podstaw do reprodukcyjnego ryzyka.

Dane epidemiologiczne wskazujg na brak zagrozenia toksycznosci reprodukcyjnej.

Zaréwno w badaniach na zwierzetach i badaniach klinicznych na ludziach stosujgc rézne sole
wapniowe nie zostaly wykryte zadne reprodukcyjne lub rozwojowe defekty. Zobacz takze Scientific
Committee on Food (art. 16.6). Tak wiec, weglan wapnia nie jest toksyczny dla rozrodczosci i / lub
rozwoju.

Klasyfikacja pod wzgledem szkodliwego dziatania na rozrodczo$¢ zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
1272/2008 nie jest wymagana.

h. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Weglan wapnia nie dziata toksycznie na narzady docelowe. Nie jest uzasadniona klasyfikacja tego
zagrozenia.

i. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Toksyczno$¢ wapnia podawanego doustnie (gérne poziomy spozycia (UL) dla dorostych) ustalona

przez Scientific Committee on Food (SCF), jest UL = 2500 mg / d, co odpowiada 36 mg/kgmc/d (70
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kg osobe) wapnia.

Toksycznos$¢ CaCOj; przez skore nie jest uwazana za istotng w $wietle przewidywanego nieistotnego
wchtaniania przez skore.

Toksyczno$¢ CaCOj; przez drogi oddechowe: zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) dla weglanu wapnia
najwyzsze dopuszczalne stezenia to tylko w przypadku bardzo drobnych frakcji: NDS - 10mg/m°.

Dlatego klasyfikacja weglanu wapnia pod wzgledem toksycznosci przy dtugoterminowym narazeniu
nie jest wymagana.

j. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nie sg znane dane, ktére potwierdzatyby mozliwos$¢ zagrozenia. Nie jest uzasadniona klasyfikacja
tego zagrozenia.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

12.1.1 Ostra/Przewlekta toksycznos¢ dla ryb:

LCs (96h) dla Oncorhynchus mykiss > 100% v/v roztworu nasyconego badanego materiatu (metoda
OECD 208). Brak danych stwierdzajacych toksyczno$c.

12.1.2 Ostra/Przewlekia toksycznoéc¢ dla bezkregowcdw wodnych:

LCs, (48h) dla Daphnia magna > 100% v/v roztworu nasyconego badanego materiatu (metoda OECD
202). Brak danych stwierdzajgcych toksycznosc.

12.1.3 Ostra/Przewlekia toksycznosc¢ dla roslin wodnych:

ECso (72h) dla Desmodesmus subspicatus > 14 mg/l; NOEC: 14 mg/l (metoda OECD 201). Brak
danych stwierdzajgcych toksycznosc.

12.1.4 Toksyczno$¢ dla mikroorganizmdéw np bakterii:

ECso (3h) > 1000 mg/l; NOEC: 1000 mg/I (metoda OECD 209). Przy wysokim stezeniu, poprzez
wzrost pH, weglan wapnia jest wykorzystywany do higienizacji osadéw posciekowych. Brak danych
stwierdzajgcych toksycznose.

12.1.5 Chroniczna toksycznos¢ dla organizmdéw wodnych:

Brak danych stwierdzajgcych toksycznosc.
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12.1.6 Toksyczno$¢ dla organizmow mieszkajgcych w ziemi:

LCsp (14d) dla Eisenia fetida > 1000 mg/kg suchej gleby; NOEC: 1000 mg/kg suchej gleby (metoda
OECD 207).

ECs, (28d) dla mikroorganizmoéw glebowych > 1000 mg/kg suchej gleby; NOEC: 1000 mg/kg suchej
gleby (metoda OECD 216).

Brak danych stwierdzajgcych toksycznosc.

12.1.7 Toksycznosc¢ dla roslin lgdowych:

ECs, (21d) dla Glycine max, Lycopersicon esculentum, Avena sativa > 1000 mg/kg suchej gleby;
NOEC: 1000 mg/kg suchej gleby (metoda OECD 208). Brak danych stwierdzajgcych toksycznos$¢.

12.1.8 Ogdlny wplyw

Nieznaczna zmiana pH, produkt jest uzyteczny do poprawy liwasowoéci wody.

12.2 Trwatos$¢ i zdolnosé do rozkladu

Nie dotyczy substanciji nieorganicznych

12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji

Nie dotyczy substancji nieorganicznych

12.4 Mobilnosé w glebie

Weglan wapnia jest trudno rozpuszczalny w wodzie i dlatego wykazuje niskg mobilno$¢ w wiekszosci
gleb.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT and vPvB

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie zidentyfikowano zadnych innych szkodliwych skutkéw dziatania.
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady powstajgce z tego produktu nie sg uwazane za niebezpieczne. Szczegdtowe przepisy
postepowania z odpadami podaje Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
10 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.18.992). Odpady,
ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé unieszkodliwione w miejscu ich powstawania.
Mate ilosci substancji mozna ostroznie zebra¢ do pojemnikéw w stanie suchym. Duze ilosci mozna
stosowaé w rolnictwie jako nawéz po uzgodnieniu z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu
Wojewddzkiego. Uzywany do pakowania pojemnik stuzy jedynie do pakowania tego produktu, nie
moze byé ponownie wykorzystywany do innych celéw. Zanieczyszczone opakowanie odda¢ do
recyklingu. Przetwarzanie, wykorzystywanie lub zanieczyszczenie tego produktu moze zmieni¢

mozliwosci gospodarowania odpadami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Weglan wapnia nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny podczas transportu [ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), ICAO/IATA (transport powietrzny), ADN (transport wodny
$rédlgdowy), IMDG (transport morski)].

14.1 Numer UN (numer ON2Z)

Niesklasyfikowany

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Niesklasyfikowany

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Niesklasyfikowany

14.4 Grupa pakowania

Niesklasyfikowany

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie ma
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nalezy unikaé emisji pytéw podczas transportu poprzez uzycie szczelnych zbiornikéw na produki.




B ACRHCOMPANY KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniami (WE): nr 1907/2006, nr 1272/2008 i nr 2015/830
wydanie: 8.2 Data sporzadzenia: 30 maja 2007
strona 15z 17 Data aktualizacji: 25 czerwca 2018

indeks: KCH/5

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem It do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Niesklasyfikowany

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substanciji lub mieszaniny

Weglan wapnia jest zwolniony z obowiazku rejestracji zgodnie z zatgcznikiem nr V do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).

Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 i w
zwigzku z powyzszym nie wymaga oznakowania.

Zezwolenia : nie wymagane
Ograniczenia w uzytkowaniu:  brak
Inne przepisy UE: weglan wapnia nie jest substancjg SEVESO, nie jest substancijg

zubozajgca warstwe ozonowa ani trwalym zanieczyszczeniem
organicznym.

Krajowe przepisy prawne:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.18.992) - patrz sekcja 13

— Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U.17.1348) - patrz sekcja 8

- Rozporzadzenie MZ z dn. 2.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.11.33.166) - patrz sekcja 8

—~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313) -
patrz sekcja 7

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla weglanu wapnia w zwigzku z tym, Ze nie jest sklasyfikowany zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008, nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dane oparte sa na naszej najnowszej wiedzy, ale nie stanowig one gwarancji konkretnych cech
produktu i nie stanowig podstawy do zawierania prawomocnych umow.

16.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Brak

16.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
Brak

16.3 Skroéty

DNEL: wyznaczona dawka/stezenie niewywotujgca szkodliwych skutkéw
ECsq: Srednie stezenie skuteczne
LCsq: Srednie stezenie $miertelne

LDso: $rednia dawka Smiertelna

NOEC: najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie niekorzystnego dziatania substanciji
OEL: dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT: substancje trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

STEL: wartos¢é graniczna narazenia krétkotrwatego

TWA: $rednia wazona czasu

vPvB: substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii

16.4 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego wydania

Zaktualizowano nastepujace sekcje Karty Charakterystyki: 1, 8, 13,15 16.

Zastrzezenie

Niniejsza karta charakterystyki powstata w oparciu o nastepujgce przepisy prawne: rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (z p6zniejszymi zmianami), rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 (z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenie (WE) nr 2015/830 (ze sprostowaniem). Jej tre$¢ stanowi wytyczne dla
odpowiednich $rodkéw ostroznoéci podczas obchodzenia sie z materiatem. Odbiorcy tej karty
charakterystyki musza upewni¢ sie, ze wszystkie osoby, ktére mogg stosowaé, postugiwacé sie,
usuwac lub w jakikolwiek inny sposdb wejsé w kontakt z produktem, przeczytajg i zrozumiejg
informacije w niej zawarte. Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg
na obecnym stanie wiedzy naukowej i technicznej, zgodnie z datg wydania karty, ale nie stanowig one

gwarancji konkretnych cech produktu i nie stanowig podstawy do zawierania prawomocnych umoéw.
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Ta karta uzupetnia a nie zastepuje techniczne instrukcje uzytkowania. Karta ta nie zwalnia
uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisow
BHP. Uzytkownikowi zwraca sie uwage na ewentualne ryzyko mogace wystgpié, jesli produkt jest
uzywany do innych celdéw niz jest przeznaczony. Informacje na temat szczegétéw jego skiadu
chemicznego uzyska¢ mozna w jednostce wystawiajgcej karte:

TRZUSKAWICA Spétka Akcyjna, Sitkdwka 24, 26-052 Nowiny
tel: 41 346 92 09, fax: 41 346 91 39

Uzytkownik powinien zna¢ i stosowac wszystkie teksty karty charakterystyki zwigzane z jego
dziatalnoscig. Uzytkownik bedzie samodzielnie odpowiedzialny za podjecie wszelkich $rodkow
ostrozno$ci przy uzywaniu produktu.

Niniejsza wersja karty charakterystyki zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

Opracowat: mgr inz. Elzbieta Korzeniewska

ZATWIERDZIL.:

Pr ez adu

Janusy Mi

Koniec karty charakterystyki




