Trzuskawica

A CRH COMPANY

KARTA PRODUKTU

KRUSZYWO NATURALNE GRUBE 8/16 mm S
DO MIESZANEK BITUMICZNYCH | NAWIERZCHNI ~ Sitkéwka 24, 26.052 Nowiny

Kruszywo naturalne barwy jasnoszarej o uziarnieniu 8/16 mm posiada ziarna szorstkie o ostrych narozach. Nie
stwierdzono w nich oznak zwietrzenia. Kruszywo wieku dewdriskiego, zbudowane z wapienia pelitowego o teksturze zbitej.
Nieliczne ziarna majg wtracenia lub poprzecinane sg zytkami biatego, krystalicznego kalcytu.

Kruszywo naturalne grube uzyskuje sie przez mechaniczne rozdrobnienie i rozsortowanie.

TRZUSKAWICA Spdtka Akcyjna posiada CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1487-CPR-096-02
wydany przez jednostke notyfikowana, ktérg jest Osrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB OSiMB w Krakowie o nr
notyfikacji 1487. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 19/1/S/K/18 oraz oznakowanie
CE w oparciu wykonywane badania fizykochemiczne.

Skladowanie

Produkt powinien byé¢ sktadowany w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nie jest
substancjg niebezpieczna.

Zastosowanie

Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.

Transport

Kruszywo wysyta sie luzem w wagonach kolejowych lub transportem samochodowym.

Okres gwaranc;ji

Okres gwarancji dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i nawierzchni to 365 dni od daty produkcji pod warunkiem
przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed dostepem wilgoci.

Wymagania normowe

Spetnia wymagania PN-EN 13043:2004

PKWiU 08.12.12.0

CPV 44900000-9

Aspekty srodowiskowe: hatas- istotny aspekt srodowiskowy

Badana wtasciwosé Warto$é deklarowana

Sposéb badania

Wymiar ziarn d/D PN-EN 933-1:2012 8/16
Uziarnienie PN-EN 933-1:2012 Gc90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wg kategorii PN- EN 13043:2004 Gawis
Typowy przesiew przez sito posrednie, % PN-EN 933-1:2012 35115
Ksztatt kruszywa grubego, FIl PN-EN 933-3:2012 Flio
Gesto$é ziarn,Mg/m”®

Gestos¢ objetosciowa ziarn, pa 2,71

Gestos¢ ziarn wysuszonych w suszarce, P PN-EN 1097-6:2013-11 2,68
Gestos¢ ziarn nasyconych i powierzchniowo
0suszonych, pPasd 2,69
Nasiakliwo$¢, WA, PN-EN 1097-6:2013-11 WA41
Zawarto$¢ pytéw, % PN-EN 933-1:2012 fa
Zawarto$¢ ziarn o powierzchni przekruszonej itamanej, C% PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Cioon
Przyczepno$¢ kruszywa do lepiszcza bitumicznego, % PN-EN 12697-11:2012 85%(6h)
60%(24h)
Odporno$é¢ na rozdrabnianie, LA PN-EN 1097-2:2010 LA,s
Odporno$¢ na polerowanie, PSV PN-EN 1097-8:2009 PSVa
Odpornos¢ na Scieranie PN-EN 1097-1:2011 Moe15
Odporno$é na szok termiczny, Via PN-EN 1367-5:2011 Vb
Lekkie zanieczyszczenia, Mpe PN-EN 1744-1+A1:2013-05 myec 0,1
Promieniotwérczo$¢ naturalna Procedura Badawcza |ITB
f1 max PB LK 001/3/11/2009 0,04 (max 1)
f2 max, Ba/kg 12,32 (max 200 Bq/kg)
Mrozoodpornosé, F% PN-EN 136751:2007 F4
Mrozoodporno$é w soli, Fnaci% PN-EN 1367-6:2008 Fnaciz

Opis petrograficzny

PN-EN 932-3:2004

Kruszywo naturalne kruszone, wapien

deworiski o strukturze zbitej barwy
jasno i ciemnoszarej

Pelnomocnlk Zarzadu

ds. Zintegrowane Syslemu Zarzadzania
Elzbietf Korzenicwska

Data ostatniej aktualizaciji karty produktu 12.07.2018 r.

____________________...
TRZUSKAWI:A osv?élka Akcyjna I

ledzib: tki ~ Sithdwha 24, 26-052 Nowiny Nr Rej BDO 000008731
:llsi; 657—33‘1:3-617-32.‘:;EGON 0005680101, SR wolzl;zac;, )e( ;z;r:zxwavl Gospodarczy KRS 0000096034 WWW.t rZU S kan Ca . p I

Kapitat zakladowy Spdta 53.411.050,00 2t wplacony w calosci



