Produkty na lata

Konfekcjonowanie
Kreda techniczna pakowana jest w worki papie-

Kreda
rowe o wadze 30 kg ukladane na paletach i ofo- °
liowane. Produkt jest réwniez dostepny luzem, tQChnlcz na

do zaladowania bezposrednio na srodki trans-
portu (cysterna samochodowal). Weglan wapnia Cacos

Skiadowanie
Produkt powinien by¢ transportowany i skiado-
wany w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Zastosowanie

Kreda znajduje zastosowanie w przemysle:
tworzyw sztucznych, chemicznym, gumowym,
ceramicznym, materialéw budowlanych do pro-

dukcji zapraw murarskich i tynkarskich, do pro-

Kreda techniczna jest produktem otrzymywanym poprzez zmielenie do

dukcji farb i lakieréw oraz innych wyrobéw jako S o ] ) o .
. - . wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Giéwnym jej skiadni-
wypeltniacz lub nosnik. Odpad mozna wykorzy-

L . .
stac¢ jako nawdz wapniowy O4. KismilissiweglanivapnialedCoy

Okres gwaranciji

Okres gwarancji dla kredy technicznej to 30 dni
od daty produkciji, pod warunkiem przechowy-
wania w miejscu zabezpieczonym przed doste-
pem wilgoci.
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Lp. Wiasciwos$é uzytkowa kredy
1 Caco,
2 Fe,O,
3 Wilgo¢
[ Odsiew na sicie 0,15 mm
5] Odsiew na sicie 0,063 mm
6 Liczba olejowa
7 Gestosé nasypowa

Jednostka miary

kg/dm3

Wartosé deklarowana

min. 97,5

max 0,1

max 0,2

max 0,02

max 0,1

max 25

Niniejsza Karta produktu nie moze byc powielana bez pisemnej zgody Trzuskawica S.A. inaczej, jok tylko w catosci.

TRZUSKAWICA Spéika Akcyjna
z siedzibg w Sitkdwce, Sitkowka 24, 26-052 Nowiny

Nr rejestrowy BDO 000008731 - NIP 657-038-67-32 - REGON 000560101
SR w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy KRS 0000096034
Kapitat Zakladowy Spdiki 53 411 050 zt wptacony w catosci.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 14.08.2020 .




