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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 11/1/S/K/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo naturalne drobne 0/2 mm do betonu
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektow
budowlanych
3. Producent:
» Nazwa: TRZUSKAWICA Spétka Akeyjna
Zaklad Sitkowka
» Adres kontaktowy producenta: Sitkowka 24, 26-052 Nowiny
tel. +48 41 346 91 30, fax +48 41 346 91 39
email: info@trzuskawica.pl
4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

5a. Norma zharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Dzial Certyfikacji i Normalizacji Sie¢ Badawcza L.ukasiewicz
ICiMB w Krakowie o nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe:

PODSTAWOWE ZASADNICZE DEKLAROWANE
WLASCIWOSCI CHARAKTERYSTYKI WELASCIWOSCI
UZYTKOWE
Ksztalt, wymiar i gestosé Wymiar kruszywa 0/2
ziarn Uziarnienie Gr85

Tolerancja uziarnienia,

Odchylenie nie wigksze niz wg kategorii
dla wymiaru kruszywa,

Typowe uziarnienie, % przechodzacej

masy:
Sito 2 mm 91
Sito 1 mm 63
Sito 0,25 mm 26
Sito 0,063 mm 4
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn, Mg/m?
Gestos¢ objetosciowa ziarn, pa 2,7140,05
Gestos¢ ziarn wysuszonych w suszarce, prd 2,68+0,05
Gestos¢ ziarn nasyconych i
powierzchniowo osuszonych, pssd 2,69+0,05
Obecnos¢ zanieczyszezen | Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fio
Odpornosé na Odpornosé na rozdrabnianie kruszywa

rozdrabnianie / kruszenie grubego NPD




Odpornos¢ na polerowanie | Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
/ $cieranie abrazyjne / Odpornos¢ na polerowanie NPD
Scieranie Odporno$¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez
. NPD
opony z kolcami
Skitad / zawartos¢ Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki, % C 0,0
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASop
Siarka catkowita, % S <1
Zawartos¢ siarczandw rozpuszezalnych w
: . NPD
wodzie w kruszywach z recyklingu
Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore
zmieniaja szybko$¢ wigzania i twardnienia
betonu:
Czas tgzenia probek zaprawy, min <120
Wytrzymalosé na $ciskanie probek <20
zaprawy, %
Wplyw na poczatek czasu wigzania
. NPD
cementu (kruszywa z recyklingu)
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach
drobnych do warstwy $cieralne;j >41
nawierzchni betonowej, % CO»
Stalos¢ objetosci Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu NPD
Sktadniki, ktére wplywaja na statosé
objetosci zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Nasigkliwosé¢ Nasigkliwos¢ WA, % 0,4+0,2
Gesto$¢ nasypowa w stanie luznym, Mg/m? 1,57+0,05
Substancje niebezpieczne:
Promieniowanie
radioaktywne
Uwaln¥ane micle CIQZk_IG Substancje niebezpieczne NPD
Uwalniane weglowodory
poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne
Trwa’rosc a zamrazane - Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego NPD
rozmrazanie
Trwa-%osc a reaktyvynosc Reaktywno$¢ alkaliczno-krzemionkowa 0
alkaliczno - krzemionkowa

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): Sylwia Nowak

w Sitkowce dnia 2022.07.05
Petnomocnik Zarzadu
ds. Zlnlegrowane%/&yslem yZarzadzania
Sylwfa Nowak
(podpis)



