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Zaktad Sitkowka

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 34/1/S/K/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo naturalne grube 20/45 mm do mieszanek niezwigzanych
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Niezwigzane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
3. Producent:
» Nazwa: TRZUSKAWICA Spéltka Akeyjna
Zaklad Sitkowka
> Adres kontaktowy producenta: Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny
tel. +48 41 346 91 30, fax +48 41 346 91 39
email: info@trzuskawica.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

5a. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Dzial Certyfikacji i Normalizacji Sie¢ Badawcza Y.ukasiewicz
ICiMB w Krakowie o nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PODSTAWOWE ZASADNICZE DEKLAROWANE
WEASCIWOSCI CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI
UZYTKOWE
Ksztalt, wymiar i Wymiar kruszywa 20/45
gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc85-15
Tolerancja uziarnienia: GTc20/15
odchylenie nie wigksze niz wg
kategorii,
typowy przesiew przez sito posrednie,
%
Sito D/1,4 45
Ksztalt kruszywa grubego
Wskaznik plaskosci Flyo
Wskaznik ksztaltu NPD
Gestos¢ ziarn, Mg/m?
Gestos¢é objetosciowa ziarn, p, 2,69+0,05
Gesto$¢ ziarn wysuszonych w 2,66+0,05
suszarce, pPrd
Gestos¢ ziarn nasyconych i 2,67+0,05
powierzchniowo osuszonych, pssd
Gestos¢ nasypowa kruszywa suchego 1,36+0,05
w stanie luznym, py
Zanieczyszczenie Zawarto$¢ pytow f




Jakos¢é pytow <5
Procent ziarn Procentowa zawarto$¢ ziarn
przekruszonych przekruszonych lub famanych oraz Coor3
calkowicie zaokraglonych w
kruszywach grubych
Odpornosé na Odporno$¢ na rozdrabnianie LAjs
rozdrabnianie / kruszywa grubego
kruszenie
Statos¢ objetosci Sktadniki, ktore wpltywaja na stalo$é
objetosci zuzla wielkopiecowego i NPD
stalowniczego uzywanego jako
kruszywo niezwigzane
Nasigkliwos¢ / Nasigkliwos¢, % 0,4+0,2
podcigganie
Sktad / zawarto$¢ Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw NPD
grubych z recyklingu
Siarczany rozpuszczalne w wodzie w NPD
kruszywach z recyklingu
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASop
Siarka calkowita Si

Sktadniki, ktore wplywajg na
szybko$¢ wigzania i twardnienia
mieszanek zwigzanych hydraulicznie
Zanieczyszczenia organiczne, humus

Barwa jasniejsza niz wzorcowa

Odpornos¢ na scieranie | Odpornos¢ na $cieranie kruszyw NPD
grubych

Substancje

niebezpieczne:

Lugowane metale

cigzkie Substancje niebezpieczne NPD

Uwalniane inne

substancje

niebezpieczne

Trwalos¢ a zamrazanie / | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

rozmrazanie Mrozoodpornosé Fi

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana =zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialno$é¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Sylwia Nowak

w Sitkéwcece dnia 2022.07.05

Petnomocnik Zarzgdu
ds. Zintegrowanego Systerpu Zarzadzania
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Sylwia Nowak

(podpis)



