Trzuskawica

A CRHCOMPANY

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 20/S/K/26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo naturalne grube 16/22 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

» Nazwa: TRZUSKAWICA Spétka Akeyjna

Zaklad Sitkéwka
> Adres kontaktowy producenta: Sitkéwka 24, 26-052 Nowiny
tel. +48 41 346 91 30, fax +48 41 346 91 39
email: info@trzuskawica.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 2+

5a. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Dzial Certyfikacji i Normalizacji Sie¢ Badawcza Eukasiewicz
ICiMB w Krakowie o nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

PODSTAWOWE ZASADNICZE DEKLAROWANE
WEASCIWOSCI CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI
UZYTKOWE
Ksztalt, wymiar i Wymiar kruszywa 16/22
gestose ziarn Uziarnienie G90/20
Ksztalt kruszywa grubego
Wskaznik plaskosci FlLio
Wskaznik ksztattu NPD
Gesto$¢ ziarn, Mg/m?
Gestos¢ objetosciowa ziarn, p, 2,70+0,1
Gestos¢ ziarn wysuszonych w 2,68+0,1
suszarce, pra
Ggstos¢ ziarn nasyconych i 2,69+0,1
powierzchniowo osuszonych, pssi
Gestosc nasypowa kruszywa suchego 1,36:+0,1
W stanie luznym, py
Obecnosé Zawartos¢ pytéw £
zanieczyszczen Jakosé pyléw NPD
Powierzchnie Procentowa zawarto$¢ ziam o
przekruszone i famane powierzchni przekruszonej i tamanej Cioo
w kruszywie grubym
Przyczepnosé do Przyczepno$¢ kruszyw grubych do NPD
lepiszezy bitumicznych | lepiszcza bitumicznego
Odpomo.sc - Odpornos¢ na rozdrabnianie
rozdrabnianie / Kruszywa erubego LAso
kruszenie CYWE STNtE




Odpornos¢ na Odpornos¢ na polerowanie kruszywa
polerowanie / §cieranie | grubego stosowanego do warstw PSVaa
abrazyjne / $cieranie nawierzchniowych
Odpgmoso na Scieranie NPD
powierzchniowe
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa NPD
grubego
Odpornos¢ na szok od i ;
. porno$¢ na szok termiczny NPD
termiczny
Statos¢ objetosel Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w zuzlu wielkopiecowym NPD
chtodzonym powietrzem
Rozpad zwiazkéw zelaza w zuzlu
wielkopiecowym chiodzonym NPD
powietrzem
Statosé pqutosm kruszywa z zuzla NPD
stalowniczego
Skiad / zawartosé Sktad chemiczny: grube
i | « mchO,l
zanieczyszczenia lekkie
Substancje
niebezpieczne:
Promieniowanie
radioaktywne
Uwalniane metale
c1sz1e{ Substancje niebezpieczne NPD
Uwalniane
weglowodory
poliaromatyczne
Uwalniane inne
substancje
niebezpieczne
Trwalo$¢ a zamarzanie- | Mrozoodpornosé F;
odmarzanie Nasigkliwo$é WAz WAl
Trwatosé a wietrzenie ..Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwatos¢ a opony z Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne
kolcami przez opony z kolcami kruszyw NPD
grubych stosowanych do warstw
nawierzchniowych

Wtasciwoéei uzytkowe okre$lonego powyzej

wyrobu

sg zgodne =z zestawem

deklarowanych wlasciwoéci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosei
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Sylwia Nowak

w Sitkéwce dnia 2026.07.07

Peinomocnik ds. Zakladowej

Kontro}V%kcji
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Sylwia Nowak

(podl;ié) e



